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RAPPELS DE LA REGLEMENTATION

Arrété du 20 avril 2017 relatif a Paccessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement

Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.

L. - Usages attendus :

Un cheminement accessible permet d'accéder a Fentrée principale, ou & une des entrées principales, des batiments depuis I'accés au terrain. Le choix et laména-
gement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaine du déplacement avec lextérieur du terrain et notamment les services de transports
en commun lorsqu'ils existent. Le cheminement accessible est le cheminement usuel, ou I'un des cheminements usuels.

Le cheminement accessible permet notamment 2 une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se localiser, sorienter et atteindre le batiment en
sécurité et permet 4 une personne ayant une déficience motrice daccéder a tout équipement ou aménagement donné a l'usage. Les caractéristiques d’'un chemi-
nement accessible sont définies au II ci-apres.

Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, le ou les cheminements accessibles sont signalés de maniére adaptée. Les principaux éléments structurants du chemi-
nement sont visuellement repérables et détectables a la canne blanche ou au pied par les personnes ayant une déficience visuelle.

Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci offre des caractéristiques minimales définies au I ci-apres.

Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d’un cheminement accessible depuis lextérieur du terrain, un espace de stationnement
adapté tel que défini a larticle 3 est prévu & proximité de lentrée du batiment et se trouve relié a celle-ci par un cheminement accessible.

II. - Caractéristiques minimales :

Les cheminements extérieurs accessibles mentionnés au précédent I répondent aux dispositions suivantes :

- Repérage et guidage

- Caractéristiques dimensionnelles

Profil en long : le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut.

Profil en travers : la largeur minimale du cheminement accessible est de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.
- Espaces de manceuvre et d’usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant

Le cheminement accessible comporte un dispositif déclairage répondant aux exigences définies & l'article 14.

Les feux tricolores installés sur les espaces extérieurs de létablissement sont équipés de dispositifs répétiteurs de feux de circulation a 'usage des personnes
aveugles ou malvoyantes respectant les dispositions décrites en annexe 8. Les spécifications de la norme NF § 32-002 : 2004 sont réputées satisfaire a ces exi-
gences.

Dispositions relatives au stationnement automobile.

I. - Usages attendus :

Tout parc de stationnement visé par le présent article comporte une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées
a leur usage. Les caractéristiques de ces places sont définies au I du présent article.

Une place de stationnement adaptée est aisément repérable par tous & partir de lentrée du parc de stationnement, est positionnée, dimensionnée et équipée

de facon & permettre aux personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée

3 Particle L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et en particulier & une personne en fauteuil roulant ou a son accompagnateur, de stationner son
véhicule au plus proche d’un cheminement accessible conduisant a une entrée ou d’'une sortie accessible de Iétablissement.

Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqueelles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant
peut quitter lemplacement une fois le véhicule garé. .

II. - Caractéristiques minimales :

Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées répondent aux dispositions suivantes :

- Situation : les places de stationnement adaptées sont localisées a proximité d’une entrée, de la sortie accessible, du hall d’accueil ou de l'ascenseur et reliées @
ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas a Particle 2 ou a larticle 6 du présent arrété a lexception de la disposition relative au repérage
et au guidage mentionnée au premier alinéa du 1° du IT de larticle 2. La borne de paiement est située dans un espace accessible.

- Repérage : les emplacements adaptés et réservés sont signalés.

- Nombre : les places adaptées destinées  Fusage du public représentent au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre mini-
mal de places adaptées est arrondi a I'unité supérieure. Au-dela de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne saurait étre inférieur a 10, est fixé par arrété
municipal.

- Caractéristiques dimensionnelles : une place de stationnement adaptée correspond 4 un espace horizontal au dévers prés, inférieur ou égal a 2 %. La largeur
Minimale des places adaptées est de 3,30 m et leur longueur minimale est de 5 m.

-
Dispositions relatives aux accés a Iétablissement ou a P'installation.

I. - Usages attendus :

Le niveau d’acceés principal au batiment pour les occupants et les visiteurs est accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.

Tout dispositif visant a permettre ou restreindre Iaccés au batiment ou a se signaler au personnel doit pouvoir étre repéré, détecté, atteint et utilisé par une
personne handicapée. Lutilisation du dispositif doit étre la plus simple possible.

II. - Caractéristiques minimales :

Pour Fapplication du I du présent article, l'accés au batiment ou a des parties de établissement répond aux dispositions suivantes :

- Lacces est horizontal et sans ressaut

- Repérage : les entrées principales du batiment sont facilement repérables et détectables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des
matériaux différents ou visuellement contrastés.

- Atteinte et usage : des systémes de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent étre mis a la disposi-
tion du public.
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Dispositions relatives a accueil du public.

I - Usages attendus :

Tout aménagement, équipement ou mobilier situé aux points d'accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser ou
pour les comprendre, doit pouvoir étre repéré, détecté, atteint et utilisé par une personne handicapée.

Lorsqu’il y a plusieurs points d'accueil a proximité 'un de l'autre, 'un au moins dentre eux est rendu accessible dans les mémes conditions d’acces et d’utilisation
que celles offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et est signalé de maniére adaptée dés lentrée. En particulier, le dispositif d'accueil bénéficie
d’'une ambiance visuelle et sonore adaptée et toute information strictement sonore nécessaire a I'utilisation normale du point d’accueil fait lobjet d’une transmis-
sion par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle.

Les espaces ou équipements destinés a la communication font lobjet d’'une qualité déclairage renforcée.

II. - Caractéristiques minimales :

Pour l'application du I du présent article, les aménagements et équipements accessibles destinés a 'accueil du public répondent aux dispositions suivantes :

Les banques d’accueil et mobiliers en faisant office sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis » et permettent la com-
munication visuelle de face, en évitant leffet déblouissement ou de contre-jour di a Iéclairage naturel ou artificiel, entre les usagers et le personnel. Lorsque des
usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de [équipement présente les caractéristiques suivantes :

- La hauteur maximale est de 0,80 m ;

- Léquipement présente un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et
des genoux d’une personne en fauteuil roulant.

La disposition relative au vide en partie inférieure ne sapplique pas dés lors qu’un des points d’accueil est situé a un étage ou niveau non desservi par un ascen-
seur ou un élévateur.

Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales.

Les circulations intérieures horizontales sont accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement
sont repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.
Les personnes handicapées peuvent accéder a lensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de maniére autonome.

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales.

Les circulations intérieures verticales répondent aux dispositions suivantes :

Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale a 1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage. Lorsque le batiment com-
porte un ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis.

Lorsque l'ascenseur, [élévateur, lescalier ou léquipement mobile nest pas visible depuis lentrée ou le hall du niveau principal d’accés au batiment, il y est

repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies & 'annexe 3. Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs, élévateurs, escaliers ou équipements
desservant de fagon sélective les différents niveaux, cette signalisation aide I'usager a choisir le dispositif qui lui convient. Pour les ascenseurs ou les élévateurs,
cette information figure également a proximité des commandes d’appel. Le numéro ou la dénomination de chaque étage desservi par un ascenseur ou par un
élévateur est installé sur chaque palier, & proximité immédiate de celui-ci, par une signalétique en relief.

Dispositions relatives aux escaliers.

Les escaliers doivent pouvoir étre utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des per-
sonnes est assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et [équilibre tout au long de lescalier.

Dispositions relatives aux ascenseurs.

Tous les ascenseurs peuvent étre utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures a la ca-
bine permettent, notamment, leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent de prendre appui et de recevoir
par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au systéme d’alarme.

Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.

Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci peut étre repéré, détecté et utilisé par
des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés a conserver leur équilibre.
Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique est doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur.

Dispositions relatives aux revétements des sols, murs et plafonds.
-

Les revétements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements sont siirs et permettent une circulation aisée des personnes handicapées. Sous
réserve de la prise en compte de contraintes particuliéres liées a 'hygiéne ou a 'ambiance hygrométrique des locaux, les revétements des sols, murs et plafonds
ne créent pas de géne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.

Dispositions relatives aux portes, portiques et sas.

Toutes les portes situées sur les cheminements permettent le passage des personnes handicapées et peuvent étre manceuvrées par des personnes ayant des
capacités physiques réduites, y compris en cas de systéme douverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante peuvent étre repérées par
les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de géne visuelle.

Les portes battantes et les portes automatiques peuvent étre utilisées sans danger par les personnes handicapées.

Les sas permettent le passage et la manceuvre des portes pour les personnes handicapées.

Toutefois, lorsqu'un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment a la sécurité ou a la stireté savére incompatible avec les contraintes liées &
un handicap ou a I'utilisation d’'une aide technique, notamment dans le cas de portes & tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée est installée
a proximité de ce dispositif.
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Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande.

Les personnes handicapées peuvent accéder a Iensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de maniere autonome.

Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au

public doivent étre repérés, détectés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La dispdtition des équipements ne crée pas dobstacle ou de danger pour

les personnes ayant une déficience visuelle.

Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la méme fonction sont mis a la disposition du public, un au moins par groupe déquipements ou
éléments de mobilier peut étre repéré, détectés, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d¥équipements soumis a des horaires de fonction-

nement, [équipement adapté fonctionne en priorité.

Dispositions relatives aux sanitaires.

Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, comporte au moins un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées

circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.

Les cabinets d’aisances adaptés sont installés au méme emplacement que les autres cabinets d’aisances lorsque ceux-ci sont regroupés.

Lorsqu'il existe des cabinets d’aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet daisances accessible séparé pour chaque sexe est aménagé par étage contenant des
cabinets d’aisance. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos sont accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels
que notamment miroir, distributeur de savon, séche-mains, pateres.

Dispositions relatives aux sorties.

I - Usages attendus :
Les sorties peuvent étre aisément repérées, détectées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées.

II. - Caractéristiques minimales :

Pour satisfaire aux exigences du I, les sorties utilisées par les usagers dans des conditions normales de fonctionnement de Iétablissement ou de l'installation
respectent les dispositions suivantes :

- Chaque sortie est repérable de tout point ot le public est admis, soit directement, soit par Pintermédiaire d’'une signalisation adaptée répondant aux exigences
définies a 'annexe 3.

- La signalisation indiquant la sortie ne présente aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours.

Dispositions relatives a 'éclairage.

I. - Usages attendus :

La qualité de léclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures est telle que lensemble du cheminement est traité sans créer de géne
visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent étre source de perte déquilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs d’acces et les informations
fournies par la signalétique font Iobjet d’une qualité déclairage renforcée.

II. - Caractéristiques minimales :
Pour satisfaire aux exigences du I, le dispositif déclairage artificiel répond aux caractéristiques suivantes : il permet d’assurer des valeurs déclairement moyen
horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de circulation en tenant compte des zones de transition entre les trongons d’un parcours.

Dispositions spécifiques relatives aux établissements recevant du public assis.

I - Usages attendus :

Tout établissement ou installation recevant du public assis recoit des personnes handicapées dans les mémes conditions d'acces et d'utilisation que celles offertes
aux personnes valides. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement adapté sont aménages.

Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces emplacements est défini en fonction du nombre total de places offertes.

Dans les restaurants ainsi que dans les salles 2 usage polyvalent ne comportant pas daménagements spécifiques, ces emplacements peuvent étre dégagés lors de
larrivée des personnes handicapées.

II. - Caractéristiques minimales :

Pour satisfaire aux exigences du I, les emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les établissements et installations recevant du public
assis répondent aux dispositions suivantes : 3

- Le nombre demplacements accessibles est d'au moins 2 jusqu 50 places et d'un emplacement supplémentaire par tranche ou fraction de 50 places en sus.
Au-dela de 1000 places, le nombre demplacements accessibles, qui ne saurait étre inférieur a 20, est fixé par arrété municipal.

- Lorsque plusieurs places s'imposent et que la nature des prestations offertes par [établissement présente des différences importantes selon lendroit ot le public
est admis, les places adaptées sont réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au public.

- Chaque emplacement accessible correspond 4 un espace d’usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies a l'annexe 2.

Le cheminement d’accés a ces emplacements présente les mémes caractéristiques que les circulations intérieures visées a larticle 6.

Dispositions spécifiques relatives aux établissements comportant des locaux d’hébergement.

I. - Usages attendus :

Tout établissement disposant de locaux d’hébergement pour le public comporte des chambres ou locaux 4 sommeil accessibles et aménagés de maniere a pou-
voir étre occupés par des personnes handicapées.

Lorsque ces chambres ou locaux a sommeil comportent une salle deau, celle-ci est adaptée et accessible. S'ils ne comportent pas de salle deau et sl existe au
moins une salle deau détage, celle-ci est aménagée et est accessible depuis ces chambres par un cheminement accessible.

Lorsque ces chambres ou locaux 4 sommeil comportent un cabinet d’aisances, celui-ci est adapté et accessible. Sils ne comportent pas de cabinet d’aisances, un
cabinet d’aisances indépendant et accessible de ces chambres par un cheminement accessible est aménagé a cet étage.

Une chambre ou un local 2 sommeil non adapté peut étre utilisé par une personne présentant une déficience visuelle, auditive ou mentale.
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IL. - Caractéristiques minimales :

- Dispositions relatives a lensemble des chambres ou locaux 4 sommeil :

Pour satisfaire aux exigences du I, toutes les chambres ou locaux & sommeil répondent aux dispositions suivantes : la porte dentrée a une largeur nominale
minimale de 0,80 m correspondant a une largeur de passage utile de 0,77 m ;une prise de courant au moins est située a proximité d’un lit et, pour les établisse-
ments disposant d'un réseau de téléphonie interne, une prise téléphone est reliée a ce réseau ; le numéro ou la dénomination de chaque chambre ou local 2 som-
meil figure en relief sur la porte, présente une taille dont les caractéristiques sont définies a l'annexe 3 et un contraste visuel par rapport a son environnement et
est positionné dans le champ de vision du client.

- Dispositions relatives aux chambres adaptées :

Pour satisfaire aux exigences du I, les chambres ou locaux a sommeil adaptés répondent aux dispositions suivantes : les établissements comportant des locaux
d’hébergement pour le public, notamment les établissements d’hébergement hotelier ainsi que tous les établissements comportant des locaux de repos, notam-
ment les hopitaux et les internats, comportent des chambres ou des locaux a sommeil adaptés aux personnes en fauteuil roulant.

Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces a usage individuel.

Lorsque des prestations identiques sont offertes dans des cabines ou des espaces a usage individuel, tels que des cabines d’habillage ou de déshabillage, de soins
ou de douche, [établissement comporte des cabines ou des espaces adaptés aux personnes handicapées et desservis par un cheminement accessible.

Ces cabines ou ces espaces adaptés sont installés au méme emplacement que les autres cabines ou espaces lorsque ceux-ci sont regroupés.

Lorsqu'il existe des cabines ou espaces a usage individuel séparés pour chaque sexe, au moins une cabine ou espace adapté et séparé pour chaque sexe est installé.

Dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposées en batterie ou en série.

L - Usages attendus :
Lorsqu'ils existent, un nombre minimum de caisses de paiement ou des dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série est adapté et accessible par un
cheminement accessible et 'un dentre eux est prioritairement ouvert. Ce nombre minimum est défini en fonction de leur nombre total.

I1. - Caractéristiques minimales :

Les caisses de paiement et les dispositifs ou équipements adaptés sont répartis de maniére uniforme.

Lorsque ces caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série sont localisés sur plusieurs niveaux, ces obligations sappliquent a
chaque niveau.

Le nombre minimal de caisses de paiement ou de dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptées est d’une caisse ou un dispositif ou équipe-
ment par tranche de vingt, arrondi a 'unité supérieure.

Lorsqu'il nexiste qu'une seule caisse de paiement, celle-ci est accessible aux personnes handicapées.

Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série sont congus et disposés de maniére a permettre leur usage par une personne
en fauteuil roulant.

La largeur minimale du cheminement d’accés aux caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptés est de 0,90 m.

Ces caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptés sont munis d'un affichage directement lisible par l'usager afin de
permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir I'information sur le prix a payer.

Article 20

Dans les lieux publics collectifs, le sous-titrage en frangais est activé sur les téléviseurs si ceux-ci disposent de cette fonctionnalité.
Dans les lieux publics privatifs tels que les chambres d’hétel, des notices simplifiées indiquent comment activer le sous-titrage et laudiodescription.

Article 21

Dans toutes les dispositions de nature réglementaires et codes en vigueur, les références a larrété du ler aott 2006 fixant les dispositions prises pour l'appli-
cation des articles R. 111-19 @ R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de I'habitation relatives a l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création sentendent comme faisant référence au
présent arrété.

Article 22
Larrété du ler aotit 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R. 111-19 2 R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de 'ha-
bitation relatives a l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construc-
tion ou de leur création est abrogé.

Article 23

Les dispositions du présent arrété entrent en vigueur & compter du ler juillet 2017. Elles sappliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes
dautorisations de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public déposées 4 compter de cette date.

Article 24

Le directeur de I'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de lexécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise.



10

SITUATION AVANT LA CREATION DU REGISTRE

CHEMINEMENT

e Signalisation adaptée mise en place

e Cheminement éclairé

® Dévers sur les cheminements inférieur a 3%

e Sol stable, non meuble et sans trous ou ressaut > a 2 cm

e Détection au pied ou a la canne du revétement du cheminement
e Revétement sans géne visuelle ou acoustique

® Espace de manceuvre pour demi-tour

e Bandes de guidage conformes a la norme NF P 98-352:2004

® Espace de giration a chaque choix dorientation et tous
les6a8m

® Un palier de repos existe entre deux ressauts

e Largeur du cheminement de 1.20 m (tolérance 0.90 m sur une
courte distance)

e Elements de guidage de couleur contrastée

e Hauteur de passage libre inférieur ou égal a 2.20 m sous élément
suspendu

e Dans le cas de vide bordant le cheminement supérieur a 0.40 cm,
présence d’un garde-corps
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o
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Travaux a effectuer
ou actions de substitution
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( SITUATION AVANT LA CREATION DU REGISTRE

STATIONNEMENT VEHICULES

xiste-t-il un stationnement intérieur ou extérieur dans |établissement ? oui @
ombre de places total exterieur : Nombre de places total intérfeur :
Nombre de place PH extérieur : Nombre de place PH intérieur : O O

TEIEIE e
WS e s

Places PH localisés a proximité de lentrée,

de la sortie accessible aux PH, du hall daccueil ou de 'ascenseur .
Travaux a effectuer
ou actions de substitution

o
e
=
o
=]

Places reliées par un cheminement accessible aux PH

Marquage au sol et signalétique verticale

e Bouche d’induction magnétique conforme a la norme
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NF-EN 60118 Y
°
La largeur des places PH est de 3.30 m
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PORTAIL ET PORTE ADAPTEE

Portes et portails facilement manceuvrable

Travaux a effectuer
Espaces de manceuvre en poussée et en tirant (1.70m - 2.20m) ou actions de substitution
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e Portes situées sur les cheminements permettent le passage des PH

Temporisation douverture adaptée a la distance pour les portails
automatiques ou portes battantes

Portes vitrées repérables par les malvoyants
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C SITUATION AVANT LA CREATION DU REGISTRE

ASCENSEUR ET PLATEFORME ELEVATRICE

. Travaux a effectuer
oul non ou actions de substitution

e Ascenseur conforme a la norme NF EN81-70/A1 ou plateforme

élévatrice selon les normes NF EN 81-41 et NF EN 81-40

e Largeur minimal entre mains courantes est égale
ou supérieurea 1 m

® Charge minimale supportée égale ou supérieure a 300 kg
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e Ascenseur utilisable par les PH

ESCALIERS, RAMPE FIXE OU AMOVIBLE, PLANS INCLINES

. Travaux a effectuer
oulr non ou actions de substitution

e Présence descaliers, rampe fixe ou amovible, plans inclinés

e Bande déveil a la vigilance en haut de chaque escalier
entre 0.28 et 0.50 m de la premiére marche

e Mains courantes situées de part et d’autre de léquipement

e (Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment
sur la premiére et derniére marche

e Hauteur de marche inférieure ou égale 2 0.17 m

o Absence dobstacle au pied de chaque nez de marche

00 @ 8 ® ®
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e Pente du plan incliné de 6% a 12% suivant les longueurs et les
tolérances dans lexistant




SITUATION AVANT LA CREATION DU REGISTRE

SIGNALETIQUE

e Signalétique indiquant les changement de direction
et les acces

® Signalétique indiquant les croisements voitures / piétons

e Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractéres,

au regard des distances )
® Typographie de couleur contrastée selon le type de support

e Toute information sonore doublée par une information
visuelle

oui
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Travaux a effectuer
ou actions de substitution
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ECLAIRAGE

e Cheminement extérieur 20 lux

e Parc de stationnement et circulation piétonne 50 lux
e Escalier et équipement mobile 150 lux

e Poste ou banque d'accueil 200 lux

® Circulation intérieure horizontale 100 lux

e Systéme déclairage progressive temporisé

e Détecteur de présence

oui
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Travaux a effectuer
ou actions de substitution
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